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VALVULA GAVETA

CASA DAS VALVULAS

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS

Descricdo

Vélvula gaveta, em ago carbono fundido ASTM A 216
Grau WCB; classe 600 |b; haste ascendente, com rosca
trapezional externa e castelo aparafusado (OS&Y);
volante fixo; extremidades flangeadas padrédo ANSI B
16.5; face com ressalto; face a face padrdo ANSI B
16.10; internos em ago inoxiddvel.

Caracteristicas

Construida em aco carbono fundido grau WCB, de
comprovada resisténcia & pressdo e ao desgaste.
Vedacdo em ago inoxidével (AlSI-304 - 36 - 410) ou a
pedido em Stellite, Monel e ligas Niquel - Cobre.
Cunhasélida, com guias laterais.

Provida de contra vedacdo, que permite a troca de
engaxetamento com a vélvula em operacéo.

Anéis, rigidamente roscados ao corpo, tornam a vélvula
segura e de vida Util prolongada.

Junta da tampa tipo anel ‘“ring joint’”’, de grande
resisténcia a pressdo.

Projetada e dimensionada dentro dos mais rigidos
padrdes de seguranca, estando apta a operar nas mais
severas condicdes de servigos.

Construida segundo normas ASTM, ANSI e APl 600.

Pressdao de trabalho sem choque

Vapor a 449° C 600 Ib/pol?
A ol 4s a 40° 1480 | |2
Porcaa do Volante. Bucha rosqueada. gua, oleo e gas a 40° C 80 Ib/po
Aco trefilado SAE 1020.7 ~—ASTM B 584. . L.
o reace \ 7 Teste hidrostatico
Volante. Luva de seguranca.
- - v — ] C 2225 Ib/pol?
Ferro Nodular . - -~ Ago trefilado SAE 1020. orpo P
’ L Sede 1630 Ib/pol?
Engraxadeira. Haste.
Ago. " ASTM A 182 Gr. Féa. Solda de topo - Butt welding
Castelo.. - Porca apertaGaxeta. * . .
ASTM A 216 Gr. WCB.- 4 Aco Irefilado SAE 1020. Extremidades biseladas conf. ANSI B 16.25
Aperta Gaxeta. . ——" ——— | Prisioneiro apertaGaxeta.
ASTM A 216 Gr. WCB. 3 Aco trefilado SAE 1020.
Prisioneiro e porcd — B —
da base do Cosfelo.‘_.)-’/ ‘ B Gc:)'(eio. )
ASTM A 193 Gr. 87. ! X Amianto grafitado trangado,
ASTM A 194 Gr. 2H. \ z
1)
Prisioneiro de ligagéo __— \ Contra vedagéo.
ASTM A 193 Gr. B7. Inox 13% Cr.
L Tampa.
Porca de ligagao. —"al | ;f: _(:llj__ \ ASTM A 216 Gr. WCB.
ASTM A 194 Gr. 2H., Junta espiralada.
’ ! Amianto e Ago Inox.
Corpo.
ASTMA 216 Gr. WCB. — = _+ R Solda de topo
Anel Sede. L‘ Cunha. . Butt Welding
ASTM A 217 Gr. CA 15. WCB/Inox 13% Cr. Extremidades biseladas

Dimensoes

2 nominal (pol) 2 2.1/2 3 4 6 8 10 12
L (mm) | 292 | 330 356 432 559 660 787 838
L' (mm) | 292 330 356 432 559 660 787 838
D (mm) | 165 | 191 210 273 356 419 508 559
H (mm) | 483 | 558 660 711 813 965 1143 | 1473
v (mm) | 250 | 250 300 380 430 630 630 630
B (mm) | 254 | 28,4 | 31,8 38,1 47,8 | 55,6 | 635 | 66,5
Peso aprox. Kg. | 50 70 91 154 294 525 806 996
Cédigo 5275 |10636 | 10637 | 10638 | 10639 | 10640 | 10641 |10642

conforme ANSI B 16.25
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