CASA DAS VALVULAS

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS

Junta
espiralada. o
Amianto e
Acgo Inox.

Contra-Sede.
ASTM A 217
Gr. CA15.

VALVULA DE RETENGAO

Descricdo

Vélvula de retencéo tipo pistdo em ago carbono forjado
ASTM A 105, classe 800 I|b; tampa aparafusada;
extremidades rosqueadas segundo ANSI B 2.1 (NPT) ou
BSP ou com encaixe para solda segundo ANSI B 16.11;
intfernos em ago inoxiddvel.

Caracteristicas

Corpo usinado em material forjado e projetado de
maneira a exceder ou, no minimo, igualar & espessura de
parede e resisténcia a ruptura exigidas pelas normas.
Tampa aparafusada e corpo provido de guias para a
contra-sede, garantindo o perfeito alinhamento da
vedagdo.

Com fecho cénico garantindo total estanqueidade.
Fornecida em 3 versdes com rosca NPT, rosca BSP ou com
encaixe soquete para solda.

Vedacdo em ago inoxidével ( AISI 304-316-410) Stellite
ou Monel.

Construcdo segundo BS 2995.

Porca de
ligagao.
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Inox 13% Cr.

Aco Carbono

Forjado

Classe
800

Pressdao de trabalho sem choque

Vapor a 454,5° C 800 Ib/pol?
Agua, 6leo e gds a 40°C 2000 Ib/pol?
Teste hidrostatico

Corpo 3000 Ib/pol?
Sede 2200 lb/pol?

Dimensoes

& nominal (pol) | 1/4 3/8 1/2 3/4

A (mm) | 70 70 70 86

H (mm) | 56 56 56 62
Cédigo BSP [11100 | 11103 | 11099 | 11102
Cédigo NPT | 1843 | 1844 | 1845 1846
Cédigo SW 1850 | 1851 1852 1853
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