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EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS

VALVULA GAVETA

Descricdo

Vélvula gaveta em ago inoxidavel fundido ASTM A 351
Gr. CF8 (ou CF8M), classe 150 Ib; haste ascendente, com
rosca trapezoidal externa e castelo aparafusado (OS&Y);
volante fixo, extremidades flangeadas padrdo ANSI B
16.5; face com ressalto; face a face padrédo ANSI B

16.10.

Caracteristicas

Totalmente em aco inoxidével de grande resisténcia a
ataques corrosivos.

Cdmara com dimensionamento amplo para permitir
acomodacéo das gaxetas.

Cunhasélida, com guias laterais.

Provida de contra vedacdo, o que permite a troca do
engaxetamento com a vélvula em operacgéo.

Anéis fundidos integralmente ao corpo, tornam a vdlvula
segura e de vida Util prolongada.

O perfeito ajuste das partes méveis, assegura operagdo
suave e isenta de problemas.

Projetada e dimensionada dentro dos mais rigidos
padrdes de seguranca estando apta a operar nas mais
severas condi¢des de servico.

A pedido, fornecemos prisioneiros e porcas de ligagdo e
do castelo em ago inoxiddvel.

Construcdo segundo normas ANSI, ASTM e APl 600.

Fundido

Vapor a 297° C 150 Ib/pol?
Agua, 6leo e gds a 40° C 275 Ib/pol?
Luva de seguranca. ;orct': df(')| V(;)Ionte. Teste hidrostatico
Ago inoxidével. /" Go frefilado Corpo 425 |b/pol?
AlSI 304 ou 316. \ < SAF 1020 Sede 300 Ib/pol?
Volante.
Ferro nodular. ™
e Castelo
Bucha rosqueada. he ™ '
—_ __— ASTM A 351
ASTM B 584. R <35 = Gr. CF8 ou CF8M.
Aperta Gaxeta.
ASTM A 351 —_ = ~—w___ Engraxadeira.
Gr. CF8 ou CF8M. e 3 = Aco.
Gaxeta. \\w._ S Haste.
Amianto grafitado —_,_1_____7-\_ e Aco inoxidavel
trangado. AISI 304 ou 316.
Prisioneiro e porca __/__7-—'__;-7
da base do Castelo.
ASTM A 193 Gr. B7. y A
ASTM A 194 Gr. 2H. A . Z;:’;’g%’;’x:,zf”w
Prisioneiro de e . Aco inoxidavel
ligacao. e = AlISI 304 ou 316.
ASTM A 193 Gr. BY. A N\ \T
Junta espirulnd(x—// = %‘T 1 \ AUSTI\F/)\GA 351
Amianto e Ago Inox. \,\ Gr. Cf8 ou CF8M.
Porca de ligagao. —
ASTM A 194 Gr. 2H. l % Ralyo
L Bl Gr. CF8 ou CF8M..
\ Cunha.
ASTM A 351
Gr. CF8 ou CF8M.
Dimensoes
& nominal (pol) | 1.1/2 2 2.1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
L (mm) | 165 178 191 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508
D (mm) | 127 152 178 191 229 254 279 343 406 483 533 597 635 699 813
H (mm) | 330 | 374 413 451 569 690 780 1005 | 1208 1438 1650 1700 2130 2320 | 2700
\% (mm) | 200 | 200 200 210 250 300 300 400 420 450 550 600 680 750 800
B (mm) | 142 | 158 | 17,5 19,1 23,9 23,9 25,4 28,4 | 30,2 31,8 35,1 36,6 39,6 42,9 47,8
Peso aprox. Kg. 12 19 23 30 50 67 89 139 220 312 411 540 620 785 1200
Cédigo CF8 6067 | 6068 | 6069 6070 6071 | 18022 | 6072 | 6073 | 6074 6075 6076 6077 6078 6079 | 6080
Cédigo CF8M | 6081 | 6082 | 6083 6084 6085 | 18021 | 6086 6087 | 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094

Aco Inoxidavel

Pressdao de trabalho sem choque




