VALVULA GAVETA :
Fundido

Descricdo
Vélvula gaveta, em aco carbono fundido ASTM A 216 Grau WCB, classe
150 Ib; haste ascendente, com rosca trapezoidal externa e castelo
aparafusado (OS&Y); volante fixo; extremidades flageladas padréo
ANSI B 16.5; face a face padrdo ANSI B 16.10; internos em aco
inoxiddvel.

Caracteristicas

Construida em ago carbono fundido, grau WCB, de comprovada
resisténcia & presséo e ao desgaste.

Flanges com ressalto ou lisos sob consulta.

Vedagdo em aco inoxiddvel em alta qualidade (AISI - 304 - 316 - 410)
ou a pedido, em Stellite, Monel ou ligas Niquel - Cobre.

Cémara com dimensionamento amplo para permitir acomodacéo das
gaxetas.

Cunha sélida, com guias laterais.

Provida de contra vedacéo, o que permite a troca do engaxetamento
com a vélvula em operagdo.

Anéis rigidamente roscados ao corpo, tornam a vdlvula segura e de vida
¢til prolongada.

O perfeito ajuste das partes méveis, assegura operacdo suave e isenta
de problemas.

Projetada e dimensionada dentro dos mais rigidos padrées de
seguranca, estando apta a operar nas mais severas condigdes de
servigo.

Construgdo segurdo normas ANSI, ASTM, API 600.

Porca do Volante. Bucha rosqueada.

Aco Carbono

Aco trefilado SAE 1020.—

Volante.

N

.~ ASTM B 584.

Presséo de trabalho sem choque

CASA DAS VALVULAS

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS

@€

- " __Luva de seguranca. Vapor 297° C 150 Ib/pol?
Ferro nodular. - " Aco trefilado SAE 020. Agua, 6leo e gés a 40° C 285 Ib/pol?
Engaxadeira. - H
aste. . L.
Ago. -+ ASTM 182 Gr. Féa. Teste hidrostatico
Castelo. . _ Porca aperta Gaxeta. Corpo 450 Ib/pol?
ASTM A 216 Gr. WCB. , =17 Aco trefilado SAE 1020. Sede 315 Ib/pol?

Aperta Gaxeta.
ASTM A 216 Gr. WCB.

Prisioneiro e porca

e

—— ___Prisioneiro aperta Gaxeta.
Aco trefilado SAE 1020.

Solda de topo - Butt welding

Extremidades biseladas conf. ANSI B 16.25

[~—-—_Gaxeta.

da base do Cas'relo,__,.—/

ASTM A 193 Gr. B7. ‘;“ Amianto grafitado
ASTM A 194 Gr. 2H. l = trangado.
pu g
Prisioneiro de ligacéo. Contra vedagdo
ASTM A 193 Gr B7. Inox 13% Cr.
J L Tampa.
Porca de ligagéo. S e o/ _ #.. ASTMA216 Gr. WCB
ASTM A 194 S -+ T \ .

Gr. 2H. -Junta espiralada.

- - Amianto e Aco Inox.

Corpo. -~
ASTM A 216 Gr, WCB. = _ \
7 | 4% b Cunha.

Anel Sede. — L o
ASTM A 217 Gr. CA 15. ' WCB/Inox 13% Cr.

Dimensoées

& nominal (pol) | 1.1/2 2 2.1/2 3 4 5 6 8 10 12

L (mm) | 165 178 191 203 229 254 267 292 330 356

L (mm) | 165 216 241 283 305 381 403 419 457 502

D (mm) | 127 152 178 191 229 254 279 343 406 483

H (mm) | 330 374 413 451 569 690 780 1005 1208 1438

\ (mm) | 200 200 200 210 250 300 300 400 420 450

B (mm) | 14,2 15,8 17,5 19,1 23,9 23,9 25,4 | 28,4 30,2 31,8

Peso aprox. Kg. | 12 19 23 30 50 67 89 139 220 312
Cédigo 6062 | 1770 1771 1772 1773 6063 1774 1775 3122 1776
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