Aco Inoxiddvel  Classe

VALVULA GAVETA Fundido 300

CASA DAS VALVULAS

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS INDUSTRIAIS

Descricdo

Vélvula gaveta em aco inoxidével fundido ASTM-A 351 Gr. CF8
(ou CF8M), classe 300 Ib; haste ascendentes, com rosca
trapezoidal externa e castelo aparafusado (OS & Y); volante
fixo; extremidades flangeadas padrégo ANSI B 16.5; face com

v ressalto; face a face padrdo ANSIB 16.10.

Caracteristicas

Totalmente em aco inoxidével de grande resisténcia a ataques
COIrosivos.

Cédmara com dimensionamento amplo para permitir
acomodacgéo das gaxetas.

Cunhasélida, com guias laterais.

Provida de contra vedagéo, que permite a troca de
engaxetamento com a vélvula em operacéo.

Anéis integrais ao corpo da vdlvula, tornam a mesma segura e
de vida Util prolongada.

O perfeito ajuste das partes méveis, assegura operacdo suave e
isenta de problemas.

Projetada e dimensionada dentro dos mais rigidos padrées de
segurancga, estando apta a operar nas mais severas condigdes
de servico.

A pedido, forneceremos os prisioneiros e porcas de ligagdo e do
castelo em aco inoxidével.

Construcdo segundo normas ANSI, ASTM e APl 600. Presstio de trabalho sem choque
CF8
Vapor a 560° C 300 Ib/pol?
Agua, 6leo e gés a 40° C 720 Ib/pol?
Porca do Volante. Bucha rosqueada. CF8M
Aco trefilado SAE 1020. ASTM B 584. chor a 607°C 300 |b/p0|7
Volante. Luva de seguranca. Agua, éleo e gés a 40° C 720 Ib/pol?
Ferro nodular. Aco Inoxidavel.
. AlISI 304 ou 316. Teste hidrostatico
Engraxadeira. .
Aco. Haste. Corpo 1100 Ib/pol?
Aco Inoxidével Sede 790 Ib/pol?
Castelo. AlSI 304 ou 316.
ASTM A 351

Gr. CF8 ou CF8M. Prisioneiro e porca

aperta Gaxeta.
Aco Inoxidéavel
AISI 304 ou 316.

Aperta Gaxeta.
ASTM A 351
Gr. CF8 ou CF8M.

Prisioneiro e porca
da base do Castelo.
ASTM A 193 Gr. B7.

Gaxeta.
Amianto grafitado

ASTM A 194 Gr. 2H. trangado.
Prisioneiro e
porca de ligagdo. Tampa.
ASTM A 193 Gr. B7. ASTM A 351

ASTM A 194 Gr. 2H. Gr. CF8 ou CF8M.

Junta espiralada.

Corpo. B e Amianto e Ago Inox.
ASTM A 351 — ¢ \ Conh
Gr. CF8 ou CF8M. M= unha.

ASTM A 351
| Gr. CF8 ou CF8M.

Dimensoes

& nominal (pol) | 1.1/2 2 2.1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
L (mm) | 191 216 241 283 | 305 381 403 419 | 457 | 502 762 838 | 914
D (mm) | 155 165 191 210 | 254 279 318 381 445 521 584 648 711
H (mm) | 432 480 521 571 681 790 904 | 1126 | 1384 | 1594 | 1800 | 1880 | 2294
v (mm) | 180 200 | 230 250 | 300 350 | 400 420 | 460 | 500 680 | 720 | 560
B (mm) | 20,6 | 22,4 | 254 | 284 | 31,8 | 351 | 366 | 41,1 | 478 | 50,8 | 53,8 | 57,2 | 60,5
Peso aprox. Kg. 21 29 40 51 82 131 153 232 362 535 762 1070 | 1320
Cédigo CF8 17443 | 17444 | 17445 | 17446 | 17447 | 17448 | 17449 | 17450 | 17451 | 17452 | 17453 | 17454 | 17455
Cédigo CF8M | 17442 | 17466 | 17465 | 17464 | 17463 | 18696 | 17462 | 17461 | 17460 | 17459 | 17458 | 17457 | 17456




